Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia. REMONT UL. JAWOROWEJ W M. MESZNA
Nazwy i kedy CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekdw
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Przedmiar robét

Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé

REMONT UL. JAWOROWEJ W M. MESZNA

1 D.01.00.00/ Roboty przygotowawcze

D.01.02.04

1,1 |D.05.03.11 Erezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki, z odwiezieniem m2 1173,00
kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na Srednig gleboko$é 4-cm,

1,2 |D.02.01.01/ Scinanie pod pobocza, $rednia grubo$é 10cm m2 240,00

D.04.01.01

2 |D.04.00.00 Podbudowy

2,1 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 20-cm - m2 100,00
wyréwnanie podbudowy

2,2 [D.04.05.02 Wykonanie stabilizacji istniejacej podbudowy przy uzuciu zestawu do stabilizacji gr.30 |m2 1235,00
cm wraz z doziarnieniem, zageszczeniem i pielegnacja (parametry wg ST)

3 D.05.00.00. Nawierzchnie

3,1 |D.05.03.05.b Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W (warstwa wigzgca), grubo$é po m2 1208,00
zageszczeniu 3-cm,

3,2 {D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), AC118 gr 4 |m2 1173,00

3,3 |D.06.03.01 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwatowaniu 10-cm- wykonanie poboczy m2 240,00
(material z rozbidrki nawierzchni) - gérne 6 cm materiat po przesortowaniu. Podwaojne

4 |D.06.00.00 Roboty wykoriczeniowe

4,1 1D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i szt 1,00
gazowe (wymiana skrzynek na nowe)

4,2 |D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe i §ciekowe |szt 10,00

5 |D.03.00.00 Odwodnienie

5,1 (D.03.02.01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60-m3 wraz z odwozem i |m3 9,00
utylizacjg nadmiaréw gruntu

5,2 |D.03.02.01 Zasypanie wykopow podtuznych, grubosé w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill- {m3 7.19
IV wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia

5,3 |D.03.03.02 Drenaz z rur perforowanych o oczkach 2,5/5mm, o fi 160mm w gruncie suchym lubo |m 6,00
normalnej wilgotnosci, z zasypka ze zwiru plukanego frakcji 10-30mm, (nalezy

5,4 |D.03.03.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna PVC, Fi-315-mm (krata, pierscien [szt 1,00
odciazajacy, dystansowy i kosz osadczy)
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